F98/Z33/W1 7.5 P-1
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BSH/PCAB/28 Swierkowe drewno konstrukcyjne klejone warstwowo w klasie
wytrzymatosci GL28h

2. Zamierzone zastosowania:
Budynki i mosty

3. Producent:
Jagram-Pro S.A., ul. Lesna 16, 14-240 Susz

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 1

5. Norma zharmonizowana:
EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane —Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne
sklejone drewno lite — Wymagania.
Jednostka notyfikowana:
PIT Certification Sp. z 0. 0. jako jednostka notyfikowana nr 1583 przeprowadzita wstgpng
inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz kontynuuje nadzér,
ocene i ewaluacje zaktadowej kontroli produkcji w systemie 1 i wydata Certyfikat zgodnosci
ZKP 1583-CPR-0969

6. Deklarowane wifasciwosci uzytkowe:
Swierkowego drewna konstrukcyjnego w klasie wytrzymatosci GL28h
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Wytrzymatos¢ na zginanie 28
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% Wytrzymatos¢ na scinanie 3,5
S [Modut sprezystosci wzdtuz
< o ; : 12600
o |wtdkien (Sredni)
3
k=
o
& Trwatoéé naturalna: Klasa 4
N

Reakcja na ogien Klasa D-s2, d0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/11 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta
okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat sie:
Waldemar Myslinski
w Suszu dnia 01.09.2026 r.
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Declaration of performance
No. 1/2026

1. Unique identification code of the product type:
BSH/PCAB/28 Structural glued-laminated spruce timber GL28h
2. Intended uses:
Buildings and bridges
3. Manufacturer:
Jagram-Pro S.A., ul. Lesna 16, 14-240 Susz
4. System of assessment and verification of constancy of performance: System 1
5. Harmonised standard:
EN 14080:2013 Timber structures - Glued laminated timber and glued solid timber —
Requirements.
Notified body:
PIT Certification Sp. z 0. 0 as a notified body no. 1583 carried out an initial inspection of the
manufacturing plant and of factory production control and performs the continuous
supervision, evaluation of the factory production control in system no.1 and issued the
Certificate of conformity of the FPC 1583-CPR-0969
6. Declared performance properties:
Spruce construction wood in GL28h strength class

Declared performance Measurement Characteristic value
unit
Bending strength 28
Compression strength 28
wvy
Q
ko Tensile strength N/mm2 22,3
2 (Mpa)
© Shear strength 3,5
© . s
£ Modulus of elasticity 12600
= (average)
t
b
2 Natural durability: Class 4
Reaction to fire Class D-s2, dO

The performance properties of the product identified above are consistent with a set of
declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with
Regulation (EU) No 305/11, under the sole responsibility of the manufacturer identified
above.

Signed on behalf of the manufacturer:

Waldemar Myslinski

Susz, 01.09.2026
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Leistungserklarung
Nr 1/2026

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
BSH/PCAB/28 Brettschichtholz Fichte - Festigkeitsklasse GL28h
2. Vorgesehene Verwendungszwecke:
Bauwerke und Briicken
3. Hersteller:
Jagram-Pro S.A., ul. Le$na 16, 14-240 Susz
4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit: System 1
5. Harmonisierte Norm:
EN 14080:2013 Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz- Anforderungen
Notifizierte Stelle:
PIT Certification Sp. z 0 .0 — Die notifizierte Stelle Nr. 1583 hat die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung
und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen
und eine Konformitdtsbescheinigung Nr. 1583-CPR-0969 fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.
6. Erklarte Leistungseigenschaften:
Brettschichthol aus Fichte, Festigkeitsklasse GL28h

Erkldrte Leistung MalReinheit Charakteristischer Wert

Biegefestigkeit 28
% Druckfestigkeit 28
£ [Zugfestigkeit N/mm2 22,3
§ Schubfestigkeit (Mpa) 3,5
by Elastizitdtsmodul
o8]
§ (durchschnittlich) 12600
E Natlrliche Dauerhaftigkeit: Klasse 4
0
= Brandverhalten Klasse

D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erkldrten Leistungen. Fiir die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:
Waldemar Myslifski
Susz, 01.09.2026
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